HELYI EPITESI SZABALYZAT
KAKASD Kézség Onkormanyzata Képviselétestiiletének
5/2014 (IX.5.) szamu rendelete
A HELYI EPITESI SZABALYZATROL

Kakasd Kozségi Onkormanyzat Képviselé-testiilete az Alaptdrvény 32. cikk (1) a) pontjaban
meghatarozott feladatkorében eljarva, az épitett kornyezet alakitdsarol és védelmérdl szolo
1997. évi LXXVII. torvény 6.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazas alapjan, a
telepiilésfejlesztési  koncepciordl, az integralt telepiilésfejlesztési stratégiarol és a
telepiilésrendezési eszk6zokrol, valamint egyes telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrol
sz6l6 314/2012. Kormanyrendelet 9. szamu mellékletében felsorolt, a véleményezési
eljarasban érdekelt dllamigazgatasi szervek véleményét kikérve a kovetkezdket rendeli el:

ALTALANOS RENDELKEZESEK

1. §
(1) A rendelet teriileti hatalya Kakasd kozség teljes kozigazgatasi teriiletére terjed ki.

(2) A rendelet hatdlya ald tartozo teriileten teriiletet alakitani, épiiletet és mas
épitményt (a mitargyakat is ide értve) tervezni, kivitelezni, épiteni, felyjitani,
atalakitani, korszerlsiteni, bdviteni, lebontani, hasznalni, valamint mindezekre
hat6sagi engedélyt adni az éltalanos érvényii eldirdsok mellett csak és kizardlag e
rendelet (és a hozza tartoz6 szabalyozasi terv egylittes) alkalmazasaval szabad. E
rendeletben nem szabdlyozott kérdésekben az altalanos érvényli jogszabalyok
eldirasai alkalmazandok, valamint a 2012. augusztus 6-an hatalyos, az orszagos
telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl szo16 253/1997. (XIIL. 20.) Korm.

rendelet (OTEK).
I. FEJEZET
AZ EPITETT KORNYEZET ES A TELEPULESKEP ALAKITASARA VONATKOZO
ELOIRASOK
2.§

(1) A képviselOtestiilet az egyes épitményekkel, épitési munkéakkal és épitési tevékenységgel
kapcsolatos hatosagi engedélyezési eljarasokrol szolo jogszabalyban meghatarozott épitési
munkdk korét nem bovitik.

(2) 10 m-nél magasabb 0nall6 hirkozlési épitmény, szerkezet a belteriileten, illetve
mezOgazdasagi teriileten — gyepteriileten beliil, tdj- és természetvédelmi teriileten és a
korlatozott hasznalati mezdgazdasagi teriileteken beliil — nem helyezhetd el.

(3) A kiilon jogszabalyokban nevesitetteken tul, az azokban kapott felhatalmazas alapjan a
miszaki kovetelmények eldzetes tisztdzasa céljabol a késdbbi felszinmozgasok elkeriilése
érdekében, az alkalmazandé miiszaki megoldasok kidolgozaséara azokban az esetekben, ha a



tervezett épitmény 2 m magassagot meghaladd természetes, vagy mesterségesen kiképzett
(part)falat, vagy 45 foknal meredekebb rézsit a fal, vagy a rézsii fiiggdleges vetiilete
magassagaval megegyez6 tavolsagon beliill megkozelit, vagy bevagasokkal, tereplépcsokkel,
er6zids arkokkal tagolt teriileten az épittetd kérésére Osszevont épitési engedélyezési eljarast
lehet lefolytatni.

(4) Felszinmozgas veszély esetén mérnokgeoldgiai, geotechnikai jelentésre kell alapozni az
épitési helyek pontos kijelolését, az épitmények 1étrehozdsanak egyedi feltételeit.

(5) A Szabalyozasi tervben lehatarolt ,, Tajképvédelmi teriilet Ovezetekben” torténd épités
esetén:

(a) A tajképet jelentdsen megvaltoztatd Epitmények ¢épitési engedélyezési terveihez
latvanytervet kell csatolni. A latvanytervben igazolni kell, hogy a tervezett épitmény a
taj karakterét s a torténetileg kialakult tajképi értékek latvanyat nem rontja.

II. FEJEZET
RESZLETES RENDELKEZESEK

1. Beépitésre szant teriiletek — Telepiilésszerkezet, teriilet-felhasznalas

3.§

(1) A beépitésre szant teriiletek épitési hasznalatanak altalanos jellege, valamint sajatos épitési
hasznalatuk szerint az alabbi teriilet-felhasznalasi egységekben soroltak:

a) lakotertilet (falusias lakoteriilet): LA,
b) vegyes teriilet (telepiiléskozpont, intézményteriilet): Vt, Vi,

¢) kiilonleges teriilet: (sport, temetd, turisztikai, lizemi mezdgazdasagi): K-sp, K-t,
K-tu, K-mii,

d) gazdasagi teriilet (kereskedelmi szolgaltato, egyeb ipari teriilet): Gksz, Gip

2. A szabalyozasi elemek értelmezése, fogalom-meghatarozas

4.§

(1) A szabalyzatban hasznalt homlokzatmagassdg meghatirozdsa: az épitmény
valamennyi, a telek beépitettsége meghatarozasanal figyelembe veendd épitmény
kontarvonalara allitott fiiggdleges feliiletre vetitett homlokzati vetiileti-feliilet
osszegének (F) valamennyi, e vetiileti-feliilet vizszintesen mért hosszanak 6sszegével
(I) valo osztasabol (F/T) eredd érték.

(2) Az ¢épitési Ovezetek ¢épitési hasznalatat tartalmazod tablazatokban a telkekre
vonatkoz6 értékek az 0 telekalakitasokra értendok.

(3) A4 szintteriilet mutato: egyes telkekre vonatkoztatandd viszonyszam, az egy telken
elhelyezhetd épiilet(ek) Gsszes szintteriiletének €s a telek teriiletének hanyadosa.



(4)A jelenlegi kozteriilet feldli telekhatar — amennyiben a terv madasként nem
rendelkezik — kotelezo szabalyozési vonalnak tekintendd.

(5) Epitménymagassdg: Az Ssszes homlokzat vetiileti feliiletének (F) és a vetiileti
feliilet vizszintesen mért hosszdnak (L) hanyadosa. Az épitménymagassagot a
rendezett terepszint (kialakult vagy tervezett Ut szintje) figyelembevételével kell
meghatarozni.

a) Az ¢épitési Ovezetekre megengedett legnagyobb épitménymagassag értékeit nem
Iépheti at az épitmény

b) a kozteriilet felé nézo,

¢) a szomszédos telekhatartol 3 m-en beliil all6 homlokzatainak magasséaga.
(homlokzatmagassag: OTEK 1. sz. melléklet 52) bekezdése szerint)

3.Falusias lakoteriilet (Lf)

5.8

(1) A teriileten az OTEK 14. § (1) és (2) bekezdésében megnevezett épitmények
helyezhetdk el.

(2) A falusias lakoteriileten elhelyezhetd gazdasagi célt szolgalo épiiletekre — mezod- és
erdégazdasagi épitmény, kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglatdo épiilet, kézmuipari
¢pitmény — vonatkozo szabalyok:

2.1. A gazdalkodasi célu épiilet — ha a telken lakoépiilet is van — nem lehet nagyobb az
épitési telek méretének 15%-anal. A lakodtelek beépitettsége a gazdalkodas
épitményeivel egyiitt sem lehet nagyobb az dvezetekre vonatkozd mértéknél.

2.2. A meglévo gazdasagi épiilet felhasznalasakor

a) allattartd épiilet esetében a lakoépiilettel esetleg meglévd kozvetlen kapcsolatot

meg kell sziintetni,

b) a gazdasagi épiilet telekhatdron all6 — vagy csorgokozzel a telekhatdron allo —
épliletrészen — falan, tlizfalan — a telekhatarra nézé nyilast, természetes, vagy
mesterséges szell6zé-berendezést meg kell sziintetni.

2.3. A gazdalkodas céljat szolgald épiilet a kozségben kialakult oldalhataron alld
beépitésnek megfeleléen oldalhatdron, illetve csorgokozzel az oldalhatarra
helyezhetd el.

2.4. A telkek beépitésének hagyomanyai szerint a gazdalkodas céljat szolgalo épiilet a

gazdasagi udvar végén — az ¢épitési helyen beliill — keresztbeforditottan, - az

utcavonaltdl mért 5,0 méteres tdvolsdgban és azon tul - keresztcsiir is elhelyezhetd, ez
esetben biztositani kell a hatsokertbe valo bejarast.

(3) A teriilet-felhasznalasi egységen beliill az ¢épitési Ovezetekre vonatkozd —
szabalyozasi terven feltlintetett — eldirasok:

3.1. Lf-1 jelt épitési dvezet:

Lf-1 jelii épitési ovezet OTEK HESZ
A kialakithato legkisebb telekteriilet méret - 600 m’
A kialakithato telek legkisebb szélességi mérete - 14 m’




A beépitési mod - oldalhataron allo
A megengedett legnagyobb épitménymagassag* - 4,5 m
A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 30 30 %
A zoldfeliilet legkisebb mérete 40 40 %
* az utcai homlokzatmagassag a kialakulthoz igazodjon.

3.2. Lf-2 jelt épitési dvezet:
Lf-2 jelii épitési ovezet OTEK HESZ
A kialakithato legkisebb telekteriilet méret - 800 m’
A kialakithato telek legkisebb szélességi mérete - 14 m’
A beépitési mod - oldalhataron allé
A megengedett legnagyobb épitménymagassag* - 5,0 m
A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 30 30 %
A zoldfeliilet legkisebb mérete 40 40 %
* az utcai homlokzatmagassag a kialakulthoz igazodjon.

3.3. Lf-3 jelti épitési Ovezet:
Lf-3 jelii épitési ovezet OTEK HESZ
A kialakithato legkisebb telekteriilet méret - 1500 m’
A kialakithato telek legkisebb szélességi mérete - 14 m’
A beépitési mod - oldalhataron allo
A megengedett legnagyobb épitménymagassag** - 4,5 m
A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 30 20 %
A zoldfeliilet legkisebb mérete 40 60 %
** az utcai homlokzatmagassag a kialakulthoz igazodjon.
a) Az Lf-3* jelt épitési ovezetben telekbeépitettség az épitési hatarvonal altal

hatarolt teriileten beliil az Osszetartozé telkekkel egylittesen szamitandd. Azaz a 95/1
€sa95/3,a97/1 ésa97/3,a98/1 és a98/3,a99/1 és a 99/3, a 100/1 és a 103/3 telkek

egylittesen kezelendod.

b) Uj épitmények elhelyezése talajmechanikai, épitéshidrolégiai vizsgalatra
alapozottan torténhet.
c) Lf-4jelii épitési dvezet:
Lf-4 jelii épitési Hvezet OTEK | HESZ
A kialakithato legkisebb telekteriilet méret - 900 m’
A kialakithato telek legkisebb szélességi mérete - 18 m’
A beépitési mod - oldalhataron all6
A megengedett legnagyobb épitménymagassag* - 5,0 m
A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 30 30 %
A zoldfeliilet legkisebb mérete 40 40 %

(4) A teriiletre vonatkoz6 részletes eldirasok:

a) Az ¢épiiletek tetézete a hagyomanyos formékhoz igazod6, magastetds
konstrukcioban késziilhet. Az épiiletek tomegébdl addodd valtozatos tetéformék, a
hagyomanyokban gydkerezd kontyolasok és fioktetok alkalmazasa ajanlott.

b) A héjalds cserép, vagy cserép jellegli, a kornyezethez illeszkedd szinezésli
legyen.



c) Lakoépiilettdl kiilonalld épiilet (gazdasagi épiilet) — kialakult allapot kivételével —
legfeljebb 4,0 m ¢épitménymagassagu, a helyi hagyomanyoknak megfeleld
kialakitast, anyaghasznalatu lehet.

(5) Az épitési telekre megengedett legnagyobb szintteriilet mutato 0,5.

4. Telepiiléskozpont teriilete (Vt)
6.8

(1) A teriileten az OTEK 16. §-dban megnevezett épitmények helyezheté el.

(2) E teriilet-felhasznalasi egységbe (teriiletbe) a kozségkozpont és a kornyezetének
teriilete tartozik.

(3) A teriilet-felhasznalasi egységen beliill az ¢épitési Ovezetekre vonatkozo —
szabalyozasi terven feltiintetett — eldirasok:

Vt jeli épitési Ovezet OTEK | HESZ

A kialakithato legkisebb telekteriilet méret - 400 m’
A kialakithato telek legkisebb szélességi mérete - 15 m’
A beépitési mod - oldalhataron allo

A megengedett legnagyobb épitménymagassag* - 5,0 m
A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 80 50 %
A zoldfeliilet legkisebb mérete 10 25 %

(4) Az egyes épiiletek egységes megjelenését biztositani kell. Az adott épiileten csak
egységes ¢épitdanyagok (tetéfedés, homlokzatképzés, stb.), egységes szinezés
alkalmazhatd6. Az ¢éplilet portaljait a teljes ¢épiiletre egymadssal Osszhangban,
egységesen kell kialakitani.

Az épiiletek tetézete a hagyoméanyos formakhoz igazodd, magastetds konstrukcidban
késziilhet.
A héjalés cserép, vagy cserép jellegii, a kornyezethez illeszkedd szinezésii legyen.

(5) Az Ovezetben raktarak, gardzsok az utcara kozvetleniil nem nyithatok, azok
megkozelitésére az utca feldl kapuval lezart atjarot kell 1étesiteni.

(6) Az épitési telekre megengedett legnagyobb szintteriilet mutato 1,5.

5. Intézmény teriilet (Vi)

«  § (1) A teriileten az OTEK 17. §-dban megnevezett épitmények helyezhetdk el.
(2) E teriilet-felhasznalasi egységbe (teriiletbe) az iskola és az Ovoda teriilete
tartozik.
(3) A tertilet-felhasznalasi egységen beliil az ¢pitési Ovezetekre vonatkozd —
szabalyozasi terven feltlintetett — eldirdsok:

Vi jelii épitési dvezet OTEK | HESZ

A kialakithato legkisebb telekteriilet méret - a kialakult teriilet | m”
A kialakithato telek legkisebb szélességi mérete - tovabb nem | m

oszthatd

A beépitési mod - oldalhataron allo

A megengedett legnagyobb épitménymagassag* - 8,0 m
A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke - 25 %
A zoldfeliilet legkisebb mérete - 50 %

(4) A teriilet-felhasznalési egységre megengedett legnagyobb szintteriilet mutat6 2,0.



6. Gazdasagi jellegii teriilet-felhasznalasi egység, kereskedelmi, szolgaltaté, gazdasagi

teriilet (Gksz)

8.8

(1) A teriileten az OTEK 19. §-dban megnevezett épitmények helyezheték el.
(2) A teriilet-felhasznalasi egységen beliil az ¢épitési Ovezetekre vonatkozd —

szabalyozasi terven feltiintetett — eldirasok:

Gksz jelti épitési dvezet OTEK | HESZ

A kialakithato legkisebb telekteriilet méret - 1000 m’
A kialakithato telek legkisebb szélességi mérete - 20 m’
A beépitési moéd - szabadon allé

A megengedett legnagyobb épitménymagassag* - 6,0 m
A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 60 50 %
A zoldfeliilet legkisebb mérete 20 20 %

(3) A 6-os szamu fokozlekedési Ut és a Rak-patak kozotti mélyfekvést teriileten
¢pitmények elhelyezése talajmechanikai, ¢épitéshidrologiai vizsgalata alapozottan

torténhet.

(4) Az épitési telekre megengedett legnagyobb szintteriilet mutaté 2,0.

7. Gazdasagi jellegii teriilet-felhasznalasi egység, egyéb ipari teriilet (Gip)

9.8
(1) A teriileten az OTEK 20. § (4) és (5) bekezdésében megnevezett épitmények
helyezhetdk el.
(2) A teriileten betartand6 telekalakitasi és beépitési eldirasokat a kovetkezo tablazat
tartalmazza:
Gip jelii épitési dvezet OTEK | HESZ
A kialakithato legkisebb telekteriilet méret - 1500 m’
A kialakithato telek legkisebb szélességi mérete - 30 m
A beépitési mod - szabadon allo
A megengedett legnagyobb épitménymagassag* - 5,0 m
Technologiai szempontbol -  kémény, silo
iizemeltetéséhez — sziikséges épitmények legnagyobb 12
magassaga
A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 50 40 %
A zoldfeliilet legkisebb mértéke 25 30 %

(3) Az épitési telekre megengedett legnagyobb szintteriilet mutato 1,0.

8. Kiilonleges temeto teriilet (K-t)

10.§

(1) A K-t jeli kiilonleges teriilet a telepiilés temetd teriiletét jeloli.
(2) A teriilet-felhasznalasi egységen beliil az ¢épitési Ovezetekre vonatkozd —

szabalyozasi terven feltiintetett eldirdsok:

K-t jelii épitési ovezet OTEK HESZ
A kialakithatd legkisebb telekteriilet méret - a kialakult teriilet | m’
A kialakithato telek legkisebb szélességi mérete - tovabb nem m




oszthatd
A beépitési mod - szabadon allé
A megengedett legnagyobb épitménymagassag - 4,0 m
Technologiai szempontbdl — kémény, silo
tizemeltetéséhez — sziikséges épitmények legnagyobb 12
magassaga
A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 40 40 %
A zoldfeliilet legkisebb mérete 40 40 %

a)Az Ovezetben ravatalozd, harangldb, harangtorony, kapolna ¢és siremlék kivételével

épitmény nem helyezhet6 el.
b)A temetd telekhataraval szomszédos, 100 m-es sdvon beliil, az illetd épitési Gvezetben

egyébként elhelyezhetd ¢épitmények is csak akkor épithetok fel, ha azok kegyeleti

szempontbol nem zavaroak.
¢)Uj parcella kialakitasanal eldfasitas sziikséges, még a temetkezés megkezdése elott.

9. Kiilonleges sport teriilet (K-sp)
11§

(1) A K-sp jelti kiilonleges teriilet a telepiilés sportolasi célu teriilete.

(2) A teriilet-felhasznalasi egységen beliil az épitési dvezetekre vonatkozo — szabalyozasi
terven feltiintetett — eldirasok:

K-sp jelii épitési ovezet OTEK HESZ

A kialakithato legkisebb telekteriilet méret - a kialakult teriilet | m2
A kialakithato telek legkisebb szélességi mérete - tovabb nem m

oszthatd

A beépitési mod - szabadon allo

A megengedett legnagyobb épitménymagassag - 7,5 m
A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 40 40 %
A zoldfeliilet legkisebb mérete 40 40 %

10. Kiilonleges turisztikai teriilet (K-tu)
12 §

(1) A K-tu jelt kiilonleges tertilet a telepiilés turisztikai célu teriilete.

(2) A teriilet-felhasznaldsi egységen belill az épitési Ovezetekre vonatkozd — szabalyozési
terven feltiintetett — eldirasok:

K-tu jelii épitési Gvezet OTEK HESZ

A kialakithato legkisebb telekteriilet méret - 50000 m?2

A kialakithato telek legkisebb szélességi mérete - 100 m
mélységi mérete - 300 m

A beépitési mod - szabadon allo

A megengedett legnagyobb épitménymagassag* - 6,0 m

A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 40 10 %

A zoldfeliilet legkisebb mérete 40 50 %




11. Kiilonleges iizemi mezégazdasagi teriilet (K-mii)

13 §

(1) A K-mii jelt ovezet, a mezOgazdasagi lizemi, valamint a mezdgazdasagi kdzpont
teriiletei.

(2) A teriilet-felhasznélasi egységen belill az ¢épitési Ovezetekre vonatkozd —
szabalyozasi terven feltlintetett — eldirasok:

K-mii jelii épitési ovezet OTEK HESZ

A kialakithato legkisebb telekteriilet méret - 1500 m2
A kialakithato telek legkisebb szélességi mérete - 30 m
A beépitési mod - szabadon allo

A megengedett legnagyobb épitménymagassag - 5,0 m
Technolodgiai szempontbdl — kémény, silo, szaritd

iizemeltetéséhez — sziikséges épitmények magassaga 12,0

A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 40 40 %
A zoldfeliilet legkisebb mértéke 40 40 %

(3) A teriileten a mezdgazdasdgot ¢és az Aallattenyésztést szolgald {lizemi
létesitményeken kiviil a tulajdonos, a hasznald és a személyzet szamara szolgald
lakéasok helyezhetdk el.

(4) Amennyiben az Ovezet lakoteriilettel hataros, abban az esetben a zajterhelési
hatarérték tekintetében a lakoépiiletek védendd helyiségeiben (lakoszobdban)
megengedett zajszintekre vonatkoz6 — nappal 40 dB, éjszaka 30 dB — el6irasnak kell
teljesiilnie.

12. Beépitésre nem szant teriiletek — Telepiilésszerkezet, teriilet-felhasznalas

14 §

A kozség beépitésre nem szant teriiletén a kovetkezd teriilet-felhasznalasi egységek
vannak:

a) kozlekedési, kozmiielhelyezési, hirkdzlési teriilet: Ko,

b) zoldtertlet: Z,

c) erddtertlet: E.

d) mezdgazdasagi teriilet (altalanos és kertgazdasagi teriilet): M,

e) vizgazdalkodasi teriilet: V.

13. Kozlekedési, kozmiielhelyezési teriilet

15§

(1) E teriilet-felhasznalasi egység (teriilet) az OTEK 26. § (1) és (3) bekezdésében leirt
célra szolgal.

(2) A kozutak épitési teriiletének legkisebb szélességét — ahol a szabalyozasi terv
masként nem jeldli —az OTEK 26. § (2) bekezdés szerint kell biztositani.

(3) A kozség kozuti atkelési szakaszai, valamint lakoutjai — mivel kozlekedési €s kozmi
létesitmények a meglévd szélességek mellett elhelyezhetdk — a jelenlegi szabalyozasi
szélességlikben megmaradnak.

(4) Azoknal a teriileteknél, ahol a kozlekedés teriileteinek, Iétesitményeinek
védétavolsaga (OTEK) nem Dbiztosithato, a kozlekedés elemeire kornyezeti



hatasvizsgalatot kell végezni és egyedi vizsgdlat alapjan meghatdrozni a sziikséges
miiszaki és szervezési intézkedéseket. A kozuti halozat elemeinek felsorolasat az 1. szamu
melléklet tartalmazza.

(5) Az ¢épiiletek szennyvizelvezetését ugy kell megoldani, hogy csatorndzas esetén a
szennyviz kozvetleniil a kdzcsatorndba kothetd legyen.
A szennyvizcsatorna elkésziiltével az arra torténd racsatlakozas kotelezo.

14. Zoldteriilet
16 §

(1) E teriilet-felhasznalési egységbe (teriiletbe) a kdzparkok (Z) tartoznak

(2) A teriileten legfeljebb 3,5 m épitménymagassagu épitmények helyezhetdk el.

(3) A kozparkokat kiilon kertépitészeti terv alapjan kell kialakitani és fenntartani.

(4) A kozparkokban az OTEK 27. § (4) és (5) bekezdése szerint helyezhetd el
épitmény.

(5) A meglévd kozparkok felujitdsa, valamint a tervezett kozparkok kialakitasa, a
novényallomany kivalasztasa tervezoi jogosultsdggal rendelkezd taj- és kertépitész
altal készitett tervek alapjan végezhetd.

15. Erdoteriilet
17 §

(1) E teriilet-felhasznalési egységbe (teriiletbe) védelmi célu (Ev) és gazdasagi (Eg)
illetve egészségligyi, turisztikai (Ee) rendeltetésii erddk, illetdleg az ilyen célra kijeldlt
teriiletek tartoznak.
(2) Epitési lehetdségek egészségiigyi, turisztikai rendeltetésii (Ee) erddteriileten.
a) Az épliletek a térség épitési hagyomanyainak megfeleléen, egyszerii
tomegli, 30-45° hajlasszogii, szimmetrikus nyeregtetdvel fedett kialakitdsuak
lehetnek.
b) 3%-0s beépitettséggel az erdd rendeltetésének megfeleld ¢éEpitmények
helyezhetdk el
¢) Epiilet kialakitasanak feltételei:
d) azépiilet foldszintes legyen
e) legnagyobb épitménymagassag 4,5 m
f) A technologiai szempontbol sziikséges ¢épitmények (kilatotorony,
magasles) esetében a legnagyobb épitménymagassag mértéke 12 m lehet.
(3) Epitési lehetdségek gazdasagi rendeltetésii (Eg) erddteriileten.
A terlileten az erdd rendeltetésének megfeleld gazdasagi, szolgalati és
vadgazdalkodasi épitmények elhelyezhetOk miivelési 4gbol torténd kivonassal.
a) Az épiiletek a térség épitési hagyomanyainak megfelelden, egyszerli tomegt,
30-45° hajlasszogti, szimmetrikus nyeregtetdvel fedett kialakitasuak lehetnek.
b) Epiilet kialakitasanak feltételei:
c) azépiilet foldszintes legyen
d) legnagyobb épitménymagassag 4,5 m
e) A technoldgiai szempontbdl sziikséges épitmények (kilatotorony, magasles)
esetében a legnagyobb épitménymagassag mértéke 12 m lehet.
(4) A védelmi rendeltetésti erdok (Ev) kialakitasa az erdészeti hatdsag
engedélyével, els6sorban dshonos, lombhullat6 fafajok alkalmazésaval, erdételepitési
terv alapjan torténhet.



* Védo erddben épitmény nem helyezheto el.
16. Vizgazdalkodasi teriilet
18 §

(1) E teriilet-felhasznalasi egységbe az OTEK 30. § (1) bekezdése szerinti teriiletek, valamint
a vizmiiteriiletek tartoznak, ahol az OTEK 30. § (2) bekezdése szerint lehet épitményekkel
elhelyezni.
(2) V-1 jelt teriilet: arok, patak tertilete
V-2 jelti teriilet: mocsar, nadas teriilete
V-3 jelt teriilet: vizmi kutak, vizmii Iétesitmények tertilete.

17. Altalanos mezégazdasagi teriilet (M)

19.§

(1) A telepiilés mezdgazdasagi teriiletei — épitési szempontbdl — Ma jelti — altalanos és
korlatozott hasznalati mezdgazdasagi teriiletek. A ndvénytermesztés ¢€s az allattenyésztés,
tovabba az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozas és tarolas épitményei, valamint az ezekhez
tartozo lakas helyezhetdk el.

(2) Ma-1 jelt, altalanos mezdgazdasagi teriilet, telek-atalakitasi és épitési eldirdsai:

Beépitési mod SZ

Minimalis telekméret 100 000 m’

Minimalis szélesség 75 m

Beépithetdség 3%, lakoépiilet max 1,5%
Minimadlis zoldfeliilet 90%

Maximadlis épitménymagassag 4,5m

a) Az épitménymagassag mértéke a technoldgiai szempontbol sziikséges épitmények
(kémény, silo) esetében legfeljebb 12 m lehet.

b) Epiilet a diiloat tengelyétél minimum 10,00 m-re helyezhet el.

c) A mezdgazdasagi teriileten tobb 6nallo telekbdl birtoktest/birtokkdzpont alakithaté ki
az OTEK 29. § 5-7. bekezdése szerint.
ca) A birtokkdzpontban/kiegészitd kozpontban legfeljebb 7,5 m épitménymagassag
épiiletek létesithetok. Az épitménymagassag mértéke a technologiai szempontbol
sziikséges épitmények (kémény, sild) esetében legfeljebb 12 m lehet.
cb) A birtokkdzponton beliil egy-egy épiilet maximalis alapteriilete nem haladhatja

meg a 600 m2-t.

(3) A szabalyozéasi terven jelolt Ma-2 jeli — korlatozott hasznalatat — 4ltalanos
mezOgazdasagi 6vezet nem beépithetd, ezeken a teriileteken épiilet nem helyezhetd el.

18. Kertes mezogazdasagi teriilet (Mk)
20 §

(1) A kertes mezdgazdasagi teriilet a szabdlyozédsi terven Mk jellel megjelolt
mezdgazdasagi rendeltetésii teriilet. Az dvezet a szabalyozasi terv altal jelolt teriileteken
kiviil nem novelhetd. Az 6vezetbe a belteriiletén elhelyezkedd, jelenleg is kertként miivelt
ingatlanok tartoznak.

(2) A telken épiilet, épitmény — pince kivételével — nem helyezhetd el.



19. Kulturalis Orokségvédelem
(a vonatkozo jogszabalyok felsorolasara 2. szamu fliggelék tartalmazza)

21 §

(1) Milemlék védettségli ingatlan terliletén (1. szamu melléklet) minden épitéssel,
kornyezetalakitassal, ndvényzet-telepitéssel €s megsziintetéssel jard tevékenység a
hatalyos jogszabaly szerint, Orokségvédelmi engedéllyel végezhets. Milemlék-
epiiletek epitesi tigyeiben a Tolna Megyei Kormanyhivatal Szekszardi Jarasi Hivatal,
Jarasi Epitésiigyi és Orokségvédelmi Hivatala épitési hatosagként jar el

(2) Miemléki kornyezet teriiletén minden épitési tevékenység a hatalyos épitési
jogszabalyok szerint végezhetd.

(3) A telepiilés nyilvantartott régészeti lelohelyeinek €s régészeti érdekii teriileteinek
listajat a 3. szamu melléklet tartalmazza.

(4) Régészeti érintettség esetén a hatalyos jogszabaly alapjan kell eljarni.

(5) Minden nyilvantartott régészeti lel6helyet érintd talajbolygatassal jar6 tevékenység
végzéséhez kapcsolddd, valamint a miivelési ag megvaltoztatasahoz kapcsolddo
eljarasban a Tolna Megyei Kormanyhivatal Szekszardi Jarasi Hivatal, Jarasi
Epitésiigyi és Orokségvédelmi Hivatala szakhatosagként vesz részt.

(6) A védett régészeti leldhelyen végzett 50 cm-t meghaladd gépi foldmunka
orokségvédelmi engedélykoteles tevékenység.

(7) Minden olyan esetben, amikor régészeti lelet, régészeti emlék vagy régészeti
jelenség kertil eld, a teriiletileg illetékes feltarasra jogosult szervet (Tolna megyében a
Wosinsky Moér Megyei Muzeumot) értesiteni kell, a tovabbi intézkedésig a
munkalatokat fel kell fliggeszteni a teriilet 6rzésérdl a megtalald koteles gondoskodni.

(8) A jogszabalyban meghatarozott nagyberuhdzasok esetében a régészeti feladatok
tartalma eldzetes régészeti dokumentacid elkészitése utan keriil meghatirozasra az
eldzetes régészeti dokumentacio elokészitésére, a Magyar Nemzeti Muzeum, Nemzeti
Orokségvédelmi Kdzpontja jogosult.

(9) A régészeti orokséget érintd kérdésekben a kozponti kozhiteles orokségvédelmi
nyilvantartdsban és a rendezési tervhez készitett 6rokségvédelmi hatdstanulményban
foglaltak egylittesen iranyadok.

(10) Nagyberuhazasok esetén az engedélyezési eljarasban az adott beruhédzésra
vonatkoz6 eldzetes régészeti dokumentacio az eljaro-hatdosdghoz benytjtott kérelem
kotelezd melléklete.

20. Helyi védett épiiletek
22.8

(1) Helyi épitészeti értékek védelmére vonatkozo eldirdsok:
a) A telepiilés helyi védelem alatt allo értékeit a 2. szamu melléklet tartalmazza és
a szabalyozasi terv tiinteti fel.
b) A helyi védelemmel kapcsolatos feladatok korét és eljarasi rendjét a HESZ
szabalyozza.
c) Helyi egyedi védelem alatt 4ll6 épiiletekkel és épitményekkel kapcsolatos
barminemi épitési munka esetén a kovetkezd eldirasokat kell betartani:
ca) Helyi védettségii épiileten végzett barmilyen épitési munka esetén a
hagyomdnyos  homlokzati és  tOmegaranyok, parkdny- ¢és
gerincmagassagok, nyildsrendek, a nyilasok osztasa, a homlokzati
tagozatok megdérzenddk.



cb) Helyi védettségli épiilet ugy bdvithetd, hogy az eredeti épiilet
tomegformaja, homlokzati kialakitasa, utcaképi szerepe ne valtozzon,
illetve gondosan mérlegelt kompromisszum ardn a legkisebb kart
szenvedje. Az épiilet bovitése az épiilet mogott, fésiis beépités esetén az
oldalhatar mentén, hosszirdnyban, illetve ha a telekszélesség lehetoveé
teszi, udvari keresztszarnnyal is lehetséges az utcai homlokzattol a
lakohdz eredeti fObejarata (konyhai bejarat) utan. A keresztszarny
sz¢élessége a foéplilet szélességét nem haladhatja meg, és csak azzal
azonos hajlasszogli és anyagu, szimmetrikus nyeregtetovel fedheto.

cc) A belsé atalakitasokat az eredeti szerkezet ¢s belsd értékek

tiszteletben tartdsaval kell megoldani.
cd)  Védett részérték az 0j épiiletbe visszaépitendd, védett kerités
megtartando.

ce) Helyi védettségli épiilet bontasara csak a miiszaki és erkolcsi
avultsag bealltaval keriilhet sor, a védettség megsziintetését, valamint

crer

21. Kornyezetvédelem
(a vonatkozo jogszabalyok felsorolasat az 1. szamu fiiggelék tartalmazza)

23 §

(1) Altalanos kovetelmények:

a)
b)

d)

g)

A beruhazasok nem okozhatnak olyan hatdsokat, melyek a kornyezo tertiletek
tervezett hasznélati modjat lehetetlenné teszik.

A beruhdzasok megvalositasa, meglévo tevékenységek folytatdsa, rendeltetési
mod valtoztatds(ok), valamint a telepengedély alapjan gyakorolhato ipari és
szolgaltatd tevékenység csak a kdrnyezetvédelmi kdlcsonhatasok ellendrzése, a
kornyezetvédelmi eldirdsok ¢és hatarértékek betartdsa alapjdn torténhet, a
szakhatosagok eldirasa szerint.

Ujabb teriiletek belteriiletbe vonasa, a termofoldon torténd beruhazasok a
kornyezd teriileteken a talajvédd gazdalkodas feltételeit nem ronthatjdk, nem
csokkenthetik a meglévd talajvédelmi létesitmények mitkodoképességét. A
beruhdzdsok megvalositdsa és ilizemeltetése sordan a termdfoldrol szolo
jogszabalyban foglaltaknak megfelelden kell eljarni.

A beruhazasok megvalositasa, meglévo tevékenységek folytatasa rendeltetési
mod-valtozas(ok) a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat
szolgald tevékenységekre és létesitményekre vonatkozd szabalyokat, valamint
a vizgazdalkodas egyes szakmai kovetelményeirdl sz6lo elvarasokat be kell
tartani.

Az tUjonnan kijeldlt épitési Ovezetek teriiletei beépitésének eldfeltétele a
kozmiivesités, kiilonos tekintettel a szennyvizcsatorna- és csapadékviz-
elvezetd haldzat kiépitésére, illetve a meglévd dvezetek teriiletein a kozmiivek
megvalodsitasaig szakszerli kozmipotlo (pl. zart gyijtd) betervezése ¢és
kivitelezése kotelezd. Egyedi szennyviztisztitd kisberendezés kialakitasa a
kovetelmények teljesithetdsége esetén vizjogi engedély alapjan torténhet.

A csapadékviz elvezetésérdl vagy a szennyezetlen vizek elszikkasztdsarol
minden telek tulajdonosanak, hasznal6janak gondoskodnia kell.

A ,nagyvizi medrek, a parti sdvok, vizjarta, valamint a fakadé vizek altal
veszélyeztetett teriiletek hasznalatarol, valamint a nyari géatak altal védett
teriiletek értékének csokkentésével” kapcsolatos eljarasokrol szolo viziigyi



kovetelményeket be kell tartani, valamint az eléirasoknak megfelelé véddsav
fennmaradésat biztositani kell

h) A vizek ¢és kozcélu vizi létesitmények fenntartdsa esetén a jogszabalyi
eldirasokat érvényesiteni kell.

1) Tilos a kdrnyezeti levegd olyan mértékii terhelése, amely 1égszennyezést vagy
hatarértéken feliili légszennyezettséget okoz, valamint a kornyezeti levegd
blizzel val6 terhelése.

7)) A telepiilés fejlesztése soran eldnyben kell részesiteni a hulladékszegény
technoldgidk alkalmazésat és a kevésbé vizigényes tevékenységeket.

(2) Kornyezetterhelési hatarértékek:

a) Az 10 létesitmény kialakitdsdnal, a meglévd, illetve 10j technoldgidk
lizemeltetésénél teljesiteni kell a kornyezeti levegdtisztasagi kovetelményeket
¢s a levegotisztasag-védelmi eldirasokat, valamint hatarértékeket.

b) Elévizbe és kozcsatorna-halézatba  bocsatott szennyviz — esetén a
szennyezOanyag-tartalomra vonatkoz6 hatarértékeket, kiiszobértékeket be kell
tartani.

c) A foldtani kozeg és a felszin alatti vizszennyezéssel szembeni védelemhez
sziikséges hatarértékeket be kell tartani.

d) Zajt kibocsatdé berendezés, telephely, tevékenység ugy Iétesithetd, illetve
tizemeltethetd, hogy zajkibocsatdsa nem haladhatja meg az eldirt zajterhelési
hatarértékeket a zajtél védendo teriileteken.

(3) Specialis eljarasi szabalyok:

a) Kakasd a felszin alatti vizek mindségi védelmét szolgald besorolds szerint
kevésbé érzékeny felszin alatti vizmindségi teriileten helyezkedik el. A felszin
alatti vizek mindségének védelme érdekében a kockazatos anyagok
elhelyezése, tovabba a felszin alatti vizbe torténd kozvetlen és kozvetett
bevezetése tilos, illetve a l1étesitési engedélyezés soran megallapitott feltételek
szerint — engedély alapjan — torténhet.

b) Beruhdzasok megvalositasa sordn a termdfoldrél szoldo jogszabalyban
foglaltaknak megfelelen kell eljarni.

c) Az iizletek ¢és kereskedelmi egységek, vendéglatd lizletek a lakossag jogos
érdekeit, nyugalmat sérté tevékenysége, miikodése esetén (pl. zavaro,
hatarértéket meghaladd zajterhelés) a jegyz6 korlatozo intézkedéseket
érvényesit.

d) A vizek mezdgazdasagi eredetli nitrat-szennyezésének megeldzése,
csOkkentése érdekében érvényesiteni kell az eldirdsokat és a ,helyes
mezOgazdasagi gyakorlat” szabalyait.

22. Novénytelepitési eljarasok
24 §
(1) A legkisebb iiltetési (telepitési) tavolsag az ingatlan hatartdl akkor, ha az iiltetvény
gondozésat sajat ingatlanon végzik:
a)Az ingatlan déli és nyugati hataratol

aa) sz6ld, valamint 3 m-nél magasabbra nem novd gyiimodles- és egyéb bokor (€16

sOvény) esetében 0,6 m;

ab)3 m-nél magasabbra nem novo gylimdlcs- €és egyéb fa esetében 1,0 m;

ac) 3 m-nél magasabbra nvé gylimolcs- €s egyéb bokor (€16 sovény), valamint ad) és
pontban nem szerepld gyiimoélcsfa esetében 2,0 m;



ad) cseresznyefa esetében 2,5 m;
ae) dio- és gesztenyefa, tovabba minden egyéb fa esetében 4,0 m;

b) Az ingatlan északi és keleti hataratol:

ba) 1 m-n¢l magasabbra nem novo bokor (¢l6 sévény), gyiimolcs-faiskolai nevelés
alatt 4116 novény, tovabba sz616, koszméte, ribizke és malnabokor esetében 0,8 m;
bb) 2 m-nél magasabbra nem névo bokor (€16 sovény) esetében 1,2 m;

bc) minden egyéb gylimdlesbokor (mogyoro, stb.) esetében 2,0 m;

bd)birs-, naspolya-, birsalanyra oltott kortefa esetében 4,0 m;

be) torpealanyra oltott almafa, tovabba meggy-, szilva- és mandulafa esetében 3,5 m;
bf) vadalanyra oltott alma-, korte- €s kajszifa esetében 4,0 m;

bg) cseresznyefa esetében 5,0 m;

bf) dio- és gesztenyefa, tovabba minden fel nem sorolt gyiimdlcsfa esetében 8,0 m.

(2) Kozuton és kozteriileten az épitési terliletiik hatdrai és a ndvények kozott — az 1. és
2. bekezdés rendelkezésétol eltérden legaldbb a kovetkezd {iltetési (telepitési)
tavolsagokat kell betartani:

minden gyiimoles- és egyéb 3 m-nél magasabbra nem novd fa, valamint bokor
esetében legalabb 1,5 m;

a 3 méternél magasabbra novd gyiimoles- €és egyéb fa esetében legalabb 2,5 m
tavolsagra szabad iiltetni (telepiteni).

A fék, bokrok, sovények 4gai a szomszédos telkekre nem nyualhatnak at.

(3) Kozut teriiletén az épitési terliletek hatdrai és a novényzet kozott — az 1. és 2.
bekezdés rendelkezésétdl eltéréen — legaldbb a kovetkezd iiltetési (telepitési)
tavolsagokat kell betartani:

a) cserjék és 3 m-nél magasabbra nem novo fak esetében 1,5 m;

b) 3 m-nél magasabbra novo fak, illetve mezdgazdasagi teriilten a ndvényzet
telepitési tdvolsaga a meglévd dilonut tengelyétdl 7 m;

c) mezdgazdasagi teriileten a ndvényzet telepitési tdvolsdga a meglévd dualéut
tengelyétol.

(4) Beiiltetési kotelezettség: kozérdekli kornyezetalakitas céljabol a terv a
szabalyozasi terven jelolt helyeken és teriileteken (fasorok, védd erddsavok) fasitast ir
eld. A novényzet kialakitasat (fafajok, cserjek, stb.) szaktervezd bevonasaval kell
megterveztetni.

(5) Oshonos fafajokkal kell megoldani a fasitasokat, védSerdd telepitéseket, keriilve
az invaziv fajok telepitését.

(6) Az 0j jarmii-varakozohelyeket az OTEK 42.§ (7) bekezdése szerint fasitani kell.

(7) A telepiilés teriiletén pollentermeld novényeket iiltetni nem szabad.

23. Zaro rendelkezés

25.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetest kvetd 30. napon 1ép hatalyba. Hatalyba 1épésével egyidejiileg a
Képviselo-testiilet 3/2008. (I11.06.) szamu rendelettel modositott, 7/2004. (X.1.) szamu Ok.
rendelet hatalyat veszti.

(2) E rendelet eldirdsait a hatalybalépést kovetden keletkezett ligyekben kell
alkalmazni.
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Jegyzo

Jelen rendeletet Kakasd Kozség Onkormanyzat Képviseld-testiilete 2014. augusztus 27.
napjan megtartott iilésén fogadta el. A rendelet kihirdetésének napja: 2014. szeptember 5.

Kakasd, 2014. szeptember 5.

1. sz. MELLEKLET a HASZ 21.§-4hoz

Regisztralt 6rokségvédelmi érték: Faluhaz — Kossuth. L. u.

Miiemléki védelemre javasolt értékek

1) Katolikus templom Rakoczi u. 178.
2) Szent Anna kapolna Rékoczi u. 289.
3) Harangtorony jellegii épiilet Petdfi u. 332.

4.sz. MELLEKLET a HESZ 22.§-4hoz
4) Helyi védelemben részesiilt épitmények:

5) Lakoépiilet Pet6fi u. 420.

7) Lakoépiilet Petdfi u. 426.
8) Lakdépiilet Pet6fi u. 432.
9) Lako&épiilet Kossuth u. 297.
10) Lakoépiilet Kossuth u. 293.
11) Lakoépiilet Kossuth u. 5.
12) Lakoépiilet Kossuth u. 22.
13) Lakoépiilet Rékocezi u. 57.
14) Lakoépiilet Rékoczi u. 273.
15) Lako- és gazdasagi épiilet Rékoczi u. 270.
16) Lakoépiilet Dedk F. u. 160.
17) Lakoépiilet Deak F. u. 161.
18) Lakoépiilet Dedk F. u. 170.
19) Lakoépiilet Dedk F. u. 171.
20) Lakoepiilet Dedk F. u. 173.
21) Lakoépiilet Deak F. u. 174.
22) Lakoepiilet Dedk F. u. 102.

23) Lakoépiilet Rékoczi u. 179.

Visnyei Gabriella
jegyzo

azonosito: 22394

Hrsz.:
Hrsz.:
Hrsz.:

Hrsz.:

246
266
440-441

567/2

Hrsz.: 573/2
Hrsz.:
Hrsz.:
Hrsz.:
Hrsz.:
Hrsz.:
Hrsz.:
Hrsz.:
Hrsz.:
Hrsz.:
Hrsz.:
Hrsz.:
Hrsz.:
Hrsz.:
Hrsz.:
Hrsz.:
Hrsz.:

579
376
372
425

59
352/1
350/1
183
185
194
195/3
198
199
97
203



24) Lakoépiilet Rékoczi u. 181. Hrsz.: 205
25) Lakoépiilet Szabadsag u. 233.  Hrsz.: 301
26) Lakoépiilet Rékoczi u. 186. Hrsz.: 211
27) Lak6épiilet Rakoczi u. 187. Hrsz.: 212
28) Lakoépiilet Réakoczi u. 189. Hrsz.: 214
29) Lakoépiilet Rakoczi u. 191. Hrsz.: 216
30) Lakdépiilet Réakoczi u. 194. Hrsz.: 219/2
31) Lakoépiilet Rakoczi u. 197. Hrsz.: 222
32) Lakoépiilet Rékoczi u. 217. Hrsz.: 286
33) Lako- és gazdasagi épiilet Pet6fiu. 411. Hrsz.: 555
34) Faluhaz-kulturhaz Kossuth u. 290. Hrsz.: 364

3.sz. MELLEKLET a HESZ 21.§-ahoz

Kakasd kozigazgatasi teriiletén talalhato régészeti lelohelyek listaja
A lel6helyek elhelyezkedését 1asd a térképmellékleten.

1. Kakasd — Ko6zépkori templom
A lelohely besorolasa: nyilvéantartott, azonositatlan. (hrsz.: 066/16, 066/17, 066/29,
066/66,066/67)

2. Kakasd — Lengyeli kultira temetd kelta telepiilés
A leléhely besorolasa: nyilvantartott. (hrsz.: 56,57, 051)

3. Kakasd — Neolit, rézkori, bronzkori, romai ¢s kdzépkori telepiilés, vaskori temetd
A leléhely besorolasa: nyilvantartott. (066/26, 066/27, 092, 094)

4. Kakasd — Bronzkori telepiilés
A lelohely besorolasa: nyilvantartott. (hrsz.: 0115)

5. Kakasd — Lengyeli kultura temetd és bronzkori telepiilés, ismeretlen koru foldvar.
A lelohely besoroldsa: nyilvantartott. (hrsz.: 0114, 0115, 0117)

6. Kakasd — Bronzkori telepiilés, kelta sir.
A lelohely besoroldsa: nyilvantartott, azonositatlan. (hrsz.: 0106, 0108, 0109)

7. Kakasd — Bronzkori, kelta, Arpad-kori telep.
A lelohely besoroldsa: nyilvantartott. (hrsz.: 0110/2, 0110/3)

8. Kakasd — Kora kdzépkori telepiilés
A lel6hely besoroldsa: nyilvantartott. (hrsz.: 070/4, 070/5, 082/9, 082/10, 082/11,
082/12, 082/13, 082/14, 082/15, 083, 084, 085/1)

9. Kakasd — Romai kori sanc
A lelohely besorolasa: nyilvéantartott, azonositatlan. (hrsz.: 048/50, 048/51, 048/58,
050/4, 150/5, 150/16)

10. Kakasd — Kés6 kdzépkori és kora ujkori telepiilés
A lelohely besoroldsa: nyilvantartott. (hrsz.: 607/1, 607/2, 608, 609, 599, 598, 600/,
021/8)

11. Kakasd — Arpad kori foldvar
A lelohely besorolasa: nyilvéantartott. (hrsz.: 022/3, 022/9)



12. Kakasd — Arpad kori telepiilés
A lelohely besoroldsa: nyilvantartott. (hrsz.: 09/9)

13. Kakasd — Romai- és Arpad-kori telepiilés
A lelohely besoroldsa: nyilvantartott. (348, 349, 350/1, 351)

14. Kakasd — Bronz- és Arpad-kori telepiilés
A lelohely besorolasa: nyilvantartott. (042/1, 048/47, 048/54, 048/64)

15. Kakasd — Késo rézkori (Baden-kultura), kelta és romai kori telepiilés
A lelohely besoroldsa: nyilvantartott.

16. Kakasd — Oskori telep
A lelohely besorolasa: nyilvantartott. (041/5, 041/6, 042/1, 042/2, 043/1, 043/2, 043/3,
044/1, 048/5, 048/6)

17. Kakasd — Avar telepiilés
A leléhely besorolasa: nyilvantartott. (096/1, 099/2)

1. szami FUGGELEK az 5/2014. (IX.5.) rendelet 23.§-ahoz

A HESZ

KORNYEZETVEDELMI FEJEZETEHEZ KAPCSOLODO

JOGSZABALYOK

« Altalanos kovetelmények

A kovetelmények a kornyezetvédelem altalanos szabdlyair6l szolo 1995. évi
LIIL. torvény, vizgazdalkodasrol szolo 1995. évi LVI. torvény és a természet
védelmérdl szol6 1996. évi LIIIL. térvény tartalmazza.

A kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szold 314/2005. (XI1.25.) Korméanyrendelet, vagy a telepengedély,
illetve a telep 1étesitésének bejelentése alapjan gyakorolhatd egyes termeld és
egyes szolgaltato tevékenységekrdl, valamint a telepengedélyezés rendjérdl és
a bejelentés szabalyairol szold6 358/2008. (XII.31.) Korm. rendelet hatdrozza
meg.

Az elbirasokat a term6fold védelmérdl szolo 2007. évi CXXIX. torvény
hatarozza meg.

A vizek hasznositdsat, védelmét ¢és kartételeinek elharitasat szolgalo
tevékenységekre és létesitményekre vonatkozd kovetelményeket a 379/2007.
(XI1.23.) Korm. rendelet, valamint a 30/2208. (XIL.31.) KvVM rendelet
hatarozza meg.

A felszin alatti vizek védelmérol szold, a tobbszor modositott 219/2004.
(VIL.21.) Korményrendelet, a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairdl
szolo 220/2004. (VIL.21.) Kormanyrendelet ¢és a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileten levd telepiilések besorolasardl szolo, a
7/2005. (II.01.) KvVM rendelettel modositott 27/2004. (XI1.25.) KvVM
rendelet szerint. Egyedi szennyviztisztito l1étesitése esetén a vizgazdalkodasrol
sz016 1995. évi LVIIL. torvény, valamint a vizgazdalkodasi hatosagi jogkor
gyakorlasarol szolo 72/1996. (V.22.) Kormanyrendelet szerint kell eljarni.

A vizgazdalkodasrol sz616 1995. évi LVIL. térvény, valamint a vizgazdalkodasi
hatosagi jogkor gyakorlasardl szolo 72/1996. (V.22.) Kormanyrendelet szerint
kell eljarni.



A viziigyi kovetelményeket a nagyvizi medrek, parti savok, a vizjarta, valamint
a fakado vizek altal veszélyeztetett teriiletek hasznalatardl és hasznositasarol,
valamint a nyari gatak 4altal védett teriiletek értékének csokkenésével
kapcsolatos eljarasrol szolo 21/2006. (1.31.) Kormanyrendelet tartalmazza.

A kovetelményeket a vizek ¢és a kozcélu vizilétesitmények fenntartasara
vonatkozé  feladatokrol szolo  120/1999. (VIIL.06.) Korményrendelet
tartalmazza.

Az elbirasokat jelenleg a levegd védelmével kapcsolatosan kiadott 21/2001.
(I.14.) Korm. rendelet 5.§-a tartalmazza.

A hulladékgazdalkodasrol szol6 2000. évi XLIII. torvény elvarasai figyelembe
vételével.

» Kornyezetterhelési hatarérték

Az 1) létesitmény kialakitdsandl, a meglévd, illetve 1j technologidk
iizemeltetésénél a levegd védelmével kapcsolatosan kiadott és tobbszor
modositott 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet és a végrehajtdsara kiadésra
keriild jogszabalyok szabalyait kell alkalmazni. A légszennyezettségi
hatarértékeket, a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeit a szintén tobbszor mddositott 14/2001. (V.9.) KoM-EiM-FVM
egyiittes rendelet tartalmazza. Az egyes tevékenységek és berendezések
illékony szerves vegyiilet kibocsatasanak korlatozasarol a 10/2001. (IV.19.)
KoM, a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb névleges
bemend hdteljesitményli tiizel6berendezések 1égszennyezd anyagainak
technolégiai kibocsatasi hatarértékeirdl a 23/2001. (XI1.13.) KM rendelet
rendelkezik.

Az ¢€lovizbe és a kozcsatorna-héalozatba bocsatott szennyviz vagy folyékony
hulladék esetén a szennyezbanyag-tartalomra vonatkozd hatarértékeket,
kiiszobértékeket a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairdl szolo,
modositott 220/2004. (VIL.21.) Kormanyrendelet €s a vizszennyezd anyagok
kibocsatasaira vonatkozd hatarértékekrdl és alkalmazisuk egyes szabalyairol
sz016 28/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet hatdrozza meg.

A foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez
sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérdl szo6lo 6/2009. (IV.14.)
KvVM-EiM-FVM egyiittes rendelet kovetelményei.

Zajt kibocsatd berendezés, telephely, tevékenység ugy létesithetd, illetve
tizemeltethetd, hogy zajkibocsatasa nem haladhatja meg az eldirt zajterhelési
hatarértéket a zajtol védendd teriileteken a 27/2008. (XI1.03.) KvVM-EiM
egylittes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, mely a kibocsatasi hatarérték
megallapitdsanak az alapja.

* Specialis eljarasi szabalyok

A kockéazatos anyagok elhelyezése, tovabba a felszin alatti vizbe torténd
kozvetlen ¢és kozvetett bevezetésének engedélyezése a felszin alatti vizek
védelmérdl sz6lo, a tobbszor modositott 219/2004. (VIL.21.) Kormanyrendelet
¢s a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileten levo
telepiilések besorolasarol szolo, a 7/2005. (II1.01.) KvVM rendelettel
modositott 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet eldirasai szerint torténhet.



* Az elbirdsokat a termdfoldrdl szoldo 1994. évi LV. térvény és a termofold
védelmérdl szolé 2007. évi CXXIX. torvény hatdrozza meg. A
telephelyengedély alapjan gyakorolhatd ipari és szolgaltatd tevékenységek
engedélyezése a 358/2008. (XI1.31.) Korm. rendelet eldirasai szerint torténhet.

* Az iizletek miikodésének rendjérdl, valamin az egyes lizlet nélkiil folytathato
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirdl szolod 133/2007. (VI.13.)
Korm. rendelet s az {izletek miikddésérdl és a belkereskedelmi tevékenység
folytatasanak feltételeirdl szo0ldo tobbszor modositott 4/1997. (1.22.)
Kormanyrendelet alapjan korlatozo intézkedéseket érvényesithet.

» Nitratérzékeny teriileteken be kell tartani a 27/2006. (I1.07.) Kormanyrendelet
¢s a vizek mezdgazdasagi eredetii nitrat szennyezésével szembeni védelméhez
sziikséges cselekvési program részletes szabalyairdl sz6ld, valamint az
adatszolgaltatds €s nyilvantartds rendjérdl szolé 59/2008. (IV.29.) FVM
rendelet eldirasait.

2. szami FUGGELEK az 5/2014. (IX.5.) rendelet 21.§-ahoz

* Jelenleg a kulturalis 6rokség védelmérdl szold 2001. évi LXIV. térvény és a régészeti
orokség ¢s a miemléki érték védelmével kapcsolatos szabalyokrol szoldo 393/2012.
(XII.20.) Korm. rendelet 3.§.

* (4) Jelenleg a kulturalis 6rokség védelmérdl szolo 2011. évi LXIV. torvény és a hozza
kapcsolodd a régészeti Orokség ¢és a milemléki érték védelmével kapcsolatos
szabalyokrodl sz6l6 393/2012. (X11.20.) Korm. rendelet

(5) 2001. évi LXIV. tv. 62.§

(7) 2001. évi LXIV. tv. 24.§

(6) A kulturdlis 6rokség védelmérdl szolo 2001. évi LXIV. torvény 7.§ 31. pontja, a

régészeti Orokség és a miemléki érték védelmével kapcsolatos szabalyokrol szolo

393/2012. (XI1.20.) Korm. rendelet 29.§ (1-2) bekezdés.

(9) A kulturalis 6rokség védelmérdl szolo 2001. évi LXIV. torvény 71.§ (1), a régészeti

leléhelyek és a miiemléki érték védetté nyilvanitasardl, nyilvantartasarol €s a régészeti

feltaras részletes szabdlyairol szol6 80/2012. (XI1.28.) BM rendelet.

(10) A régészeti orokség és a miiemléki érték védelmével kapcsolatos szabalyokrol sz6lo

393/2012. (XI1.20.) Korm. rendelet 29.§ (3) bekezdés.



